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Uwaga!

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sie zapoznac z trescig instrukcji. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajgce z niewtasciwego sposobu montazu i
uzytkowania!l

W przypadku niezrozumienia ktérejs czesci ponizszej instrukcji nalezy skontaktowac sie z
dystrybutorem lub producentem.
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Rozdzielacz stuzy do rozdziatu wody zimnej oraz cieptej w instalacjach wody pitnej.
Max. temperatura pracy: 110° C. Max. cis$nienie pracy: 16 bar.

Rozdzielacz zbudowany jest z korpusu gtdwnego wyposazonego na jego koncach w
gwinty przytgczeniowe wewnetrzne w rozmiarze 3/4". Wystepuje w wielkosci od 2 do
10 sekcji. Kazda sekcja posiada wbudowang gtowice zaworu regulujgcg przeptyw
wody z mozliwoscig catkowitego jej odciecia. Kazda sekcja wyposazona jest w gwint
zewnetrzny 3/4" z otworem wewnetrznym o Srednicy 18mm.
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ILOSE

SEKCIJI
2 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 121 35
3 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 166 35
4 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 211 35
5 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 256 35
6 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 301 35
7 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 346 35
8 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 391 35
9 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 436 35
10 3/4" 3/4" 18 82 95 38 45 481 35
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Wrykres K,= 4,222 - medium woda




Kv dla ostatniej sekcji liczonej od strony zasilania wynosi az 4,222 m3/h.
W kazdej wczesniejszej sekcji wartos¢ Kv bedzie wyzsza.

RN

a-?%%%%%%%%%

Kv= 70,37 I/min *Kv wg normy PN-EN 1267:2012

Montaz

Montaz rozdzielaczy do wody pitnej FIBO INOX HOME nalezy przeprowadzi¢ wedtug
ogdblnie panujgcych norm w sztuce montazu tego typu urzgdzen. Podczas montazu
nalezy zadbac o higiene wnetrza rozdzielacza chroniac je przed materiatami
nieodpowiednimi do kontaktu z wodg pitna.

Korpusy rozdzielaczy nalezy montowac na przeznaczonych do tego uchwytach z
izolacjg miedzy korpusem a uchwytem. Uchwyt powinien by¢ trwale zwigzany z
podtozem w celu nadania stabilnos$ci oraz trwatosci montazu.

Rozdzielacze mozna montowac w dowolnej pozycji.

Dla uszczelnienia armatury zasilajgcej podtgczanej do rozdzielacza nalezy stosowac
uszczelnienia nagwintowe lub typu o-ring, ktére posiadajg dopuszczenia do kontaktu
z wodg pitna.

Podtgczen rur do sekcji dokonujemy ztgczkami systemowymi typu eurokonus 18mm
x 3/4" lub potgczen poétsrubunkowych uszczelkowych 3/4".

Uwaga! Nalezy zadbac aby rury byty podtgczane w sposéb swobodny
bez naprezen wynikajacych z niewtasciwego ich utozenia.

Zalecenia montazowe

Wybor miejsca montazu systemu: zaleca sie wybiera¢ pomieszczenia, w ktorych
powierzchnie Scian i podtdg wykonczone sg warstwami wodoszczelnymi, np. tazienki
lub pomieszczenia techniczne. Po zakonczonych pracach instalacyjnych zaleca sie
wypetnienie przestrzeni miedzyrurowych wchodzgcych w posadzke ponizej
rozdzielaczy oraz wykonanie izolacji powierzchniowej wypetnienia srodkiem

wodoszczelnym.
Zaleca sie montaz rozdzielaczy w zamykanych obudowach (szafkach) metalowych lub

z tworzywa.

Uwaga! Nie nalezy montowac rozdzielaczy w miejscach, w ktérych
beda narazone na dziatanie Srodkéw np. chemicznych mogacych
wptlynaé na trwatosc i wtasciwe ich funkcjonowanie.
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Uruchomienie i obstuga

Rozdzielacze w procesie produkcji zostajg poddane wodnej probie ciSnieniowej w
celu sprawdzenia szczelnosci fabrycznych potgczen. Gwarantuje to otrzymanie
szczelnego i gotowego do montazu produktu.

Po zakonczonych pracach montazowych zaleca sie przeprowadzenie préby
szczelnosSci potgczen wykonanych w trakcie montazu.

Napetnianie wodg rozdzielacza zaleca sie wykonywac stopniowo az do wyréwnania
cisnien w instalacji. Rozdzielacz nie wymaga odpowietrzania podczas napetniania.
Dla zaworow rozdzielacza, ktére majg pracowac w 100% swojego przeptywu zaleca
sie odkrecenie pokretta maksymalnie do wyczuwalnego oporu. Dzieki temu zwiekszy
sie swoboda przeptywu wody do kolejnych sekgji.

Uwaga! Przekrecania pokretta zaworu nalezy dokonywac recznie!
Nie dopuszcza sie dokrecania pokretta narzedziami o przetozeniu
momentu sity poniewaz moze dojs¢ do uszkodzenia pokretta.

Dopuszcza sie stosowanie rozdzielacza w instalacjach ogrzewania, np. grzejnikowego,
o stezeniu glikolu nieprzekraczajgcym 50%.
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